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Bitte lesen Sie diese Anieitung vollstandig 
durch, bevor Sie mit der Installation beginnen 



Hewlett-Packard Company haftet nicht fur technische Oder redaktionelle Fehler Oder 
Auslassungen in diesem Dokument. Die Informationen in diesem Dokument werden 
ohne Gewahr fiir ihre Richtigkeit zur Verfiigung gestellt. InsbesQndere enthalten diese 
Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Inhaltliche Anderungen dieses 
Dokuments behalten wir uns ohne Ankiindigung vor. 

Die Garantlen fur HP Produkte werden ausschlieBlich in der entsprechenden, zum 
Produkt gehorigen Garantleerklarung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument 
lassen sich keine welter reichenden Garantieanspruche ableiten. 
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TFT5600 Tastatur und Monitor zum Rack-Einbau ist eine 
integrierte lU-Einheit aus einem Flachbildsciiirm, der iiber ein 
Alctivmatrix-TFT (Thin Film Transistor = Diinnfilmtransistor) 
LCD-Display mit 15 Zoll (38,1 cm) Bilddiagonale verfiigt, und 
einer Tastatur mit Hotkeys und einem Trackball. 

HINWEIS: 1 U (1 Hoheneinheit) = 44,45 mm Oder 1 ,75 Zoll 

Der TFT5600 wird auf Schienen befestigt und bietet ausreichend 
Platz fur die HP lU Switchbox hinter der Einheit. Der TFT5600 
kann bei alien Racks der Serien Compaq 9000 und HP 10000 
verwendet werden. 

Lieferumfang 

Folgende Telle sind fiir die Montage erforderlich: 

• M6-Kafigmuttem (2 Stiick) 

• M6-Schrauben (8 Stiick) 

• 6-32-Schrauben (12 Stiick) 

• Montageschienen mit Gleitschienen (2 Stiick) 

• Kabelfiihrungsarm (1 Stiick) 

• Halterung (1 Stiick) 

• TFT5600 (1 Stiick) 

• Feststellplatten (2 Stuck) 

• Rack-Schablone (1 Stiick) 

Dieses Kit kann weitere Telle zur Erleichterung der Installation 
enthalten. 

Weiteres Zubehor 

• Monitoranschlussadapter-Optionskit (Teilenummer 
149361-B21) - Der Monitoranschlussadapter verfiigt iiber 
eine Schnittstelle fiir Monitoranschlusse ohne Pin 9. 

Erforderliche Werkzeuge 

• Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher 

• Torx-T- 1 5-Schraubendreher 

Rack-Sicherheitshinweise 

Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie die folgenden 
Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und beachten: 

A VORSICHT: Beachten Sie die folgenden Hinweise, urn 
/'\ Verletzungen Oder Bescliadigungen der Gerate zu vermeiden: 

• Die NivellierungsfiiRe miissen komkX eingestellt sein. 

• Das Gesamtgewiclit des Racks muss auf den 
NiveliierungsfiiBen lasten. 

• Bei der Installation eines einzelnen Racks miissen 
die StabilisierungsfiiBe am Rack angebracht sein. 

• Bei Installationen mit mehreren Racks miissen die 
einzelnen Racks untereinander verbunden sein. 

• Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente heraus. Ein 
Rack kann Instabil werden, wenn aus irgendeinem Grund 
mehrere Komponenten auf einmal herausgezogen werden. 



Installation des TFT5600 

1 . Bestimmen Sie die geeignete Position fiir den TFT5600 
im Rack, normalerweise bei 20U oder an der vom Benutzer 
gewiinschten Einbauposition. 

Verwenden Sie die Schablone zum Abmessen am vorderen und 
am hinteren Rack-Rahmen. Gehen Sie dabei von der Oberkante 
der darunter liegenden Komponente aus, und markieren Sie die 
Stellen, an denen die Montagehalterungen und die hinteren 
Kafigmuttern angebracht werden sollen. 

HINWEIS: Markieren Sie die Position der Oberlonte der Schablone, wenn 
Sie die Schablone zum Abmessen an der Riickseite des Racks verwenden, 
um die Schablone fiir die nachste Komponente an den IVIarkierungen 
aniegen zu konnen. 




2. Bringen Sie die Einbauschienen mit den Einschubschienen an. 

a. Setzen Sie eine Kafigmutter (1) in die mithilfe der 
Schablone an der Riickseite des Racks markierte 
Offnung ein. 

b. Hangen Sie die Laschen an der Einbauschiene in die 
entsprechenden Offnungen an der Riickseite des Racks 
ein, und setzen Sie eine Schraube ein (2). 

WICHTIG: Achten Sie beim Anbringen der Einbauschiene an der Riickseite 
des Racks darauf, dass die Gewindebohrungen an der Vorderseite hinter 
den entsprechenden Lochern sitzen. 

c. Setzen Sie zwei M6-Schrauben in die Offnungen an der 
Vorderseite des Racks ein, und Ziehen Sie diese fest (3). 

d. Wiederholen Sie die Schritte 2a bis 2c zum Anbringen 
der zweiten Einbauschiene. 
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3. Befestigen Sie die Halterung an beiden Einbauschienen, wobei 
die Kabelzugangsoffnung zur rechten Seite des Racks zeigen 
muss. 

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass sich die Kabelzugangsoffnung auf der 
rechten Seite befindet, damit die Kabel ordnungsgema(3 verlegt werden 
konnen. 

a. Biegen Sie die Schiene vorsichtig nach auBen, damit die 
Halterung eingesetzt werden kann. Bringen Sie die Locher 
in der Halterung mit den Gewindebohrungen in den 
Schienen in Deckung (1). 

b. Setzen Sie auf beiden Seitenje eine 6-32-Schraube ein (2). 

c. Ziehen Sie die Schrauben fest (3). 




4. Bringen Sie den Kabelfiihrungsarm rechts an der Halterung an, 
und befestigen Sie ihn mit zwei 6-32-Schrauben. 




5. Bringen Sie die Schubfacheinheit an. 

a. Ziehen Sie die Einschubschienen vollstandig heraus, bis 
sie einrasten (1). 

b. Setzen Sie die Schubfacheinheit auf die Schienen, und 
bringen Sie dabei die Gewindebohrungen am Schubfach 
mit den Laschen an den Schienen in Deckung (2). 

c. Setzen Sie auf jeder Seite zwei 6-32-Schrauben ein, 
und Ziehen Sie sie fest (3). 




6. Befestigen Sie den Kabelfiihrangsarm mit zwei 6-32-Schrauben 
an der Riickseite des Schubfachs. 




8. Schieben Sie das Schubfach nach hinten in das Rack, 
a. Betatigen Sie die Verriegelung (1), um das Schubfach 
freizugeben. 

WICHTIG: Wenn der TFT5600 bei der Installation nicht exakt an den 
anderen Rack-Geraten ausgerichtet wird, kann dies zu au[3erlichen Schaden 
an der Oberseite der Einheit fiihren. Entfernen Sie die Schutzfolie an der 
EInheit erst nach dem Ausrichten. 



b. Schieben Sie das Schubfach (2) vorsichtig in das Rack 
hinein. 



WICHTIG: Wenn derTFT5600 oben Oder unten an andere Rack-Gerate 
stoBt, losen Sie die M6-Schrauben an den Einbauschienen, und nehmen 
Sie die entsprechenden Einstellungen vor. 




Die Installation ist damit abgeschlossen. 



7. Verlegen Sie die Kabel fiir Tastatur, Stromversorgung und 
Bildschirm vorsichtig in den Kabelfiihrungsarm. Fiihren Sie die 
Kabel anschlieBend durch die Offnung in der Einbauschiene. 



